
Champ produceras av noggrant
utvalda pappersråvaror i en speciell 
blandning för att erhålla
en mycket hög uppsugningsförmåga
samt en mjukare och mer bekväm
bädd. Produkten ger en ren och torr 
stallmiljö utan terpentinångor.
Inga tillsatser används vid 
tillverkningen och damm avskiljs
effektivt.

Användning
Starta upp genom att pudra den 
rengjorda boxen med en kalkprodukt 
för positiv sanitär- och ph-värde
höjande effekt.
Lägg in 5-7 balar i en normalstor
box.
Vid mockning - ta bort gödsel och 
blöt strö. Ersätt det utmockade
materialet med nytt StL Champ.
Pga av den mycket höga uppsugnings-
förmågan blir åtgången begränsad.
1-2 gånger per år bör allt material tas ut
ur boxen och starta sedan om från
början.

Fakta:
10 kg per bal motsvarar 130 - 150 liter
1 pall innehåller 65 balar

Fördelar med StL Champ
  Minskad risk för hovröta,
     hosta och allergier
  Ljust och lätthanterligt
  Inga terpentinångor - bra för
     djur och människor
  Bättre stallmiljö
  Mycket god 
     uppsugningsförmåga
  Drygt och ekonomiskt
  Binder ammoniakångor
  Ligger still i t.ex. transporten
  Fastnar inte på hästen
  Damm avskiljs vid 
     tillverkningen
  Miljövänligt - maskar och 
     mikroorganismer bryter 
     snabbt ner produkten
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